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RAPPORT DE L'ANALYSE DE SUIVI
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 / 
Version : 11 mai 2012 (mise à jour en septembre 2013)
 / 
Rapport de l'analyse de suivi
Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux
Article 10 - Analyses de suivi des eaux usées
1. IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Exploitant de l'établissement
Localisation du site des activités industrielles
Personne-contact
 
- Le présent formulaire est un outil permettant de rassembler l'information pertinente reliée à l’analyse de suivi des eaux usées de l'établissement industriel et ne peut en aucune façon être utilisé pour établir des droits ou des obligations ou pour interpréter la loi ou les règlements. Pour toute interprétation légale, on doit se référer au texte officiel du règlement.
- Avant de remplir le formulaire, il est recommandé de prendre connaissance du « Guide de préparation du rapport de caractérisation et du rapport de l'analyse de suivi » disponible sur le site Internet de la Communauté :http://cmm.qc.ca/eaux/.
- Pour toute question relative aux exigences de l’analyse de suivi des eaux usées, veuillez contacter le responsable de l'application du règlement de votre municipalité.
- Tous les champs devraient être remplis - inscrire s/o (sans objet) ou n/d (non disponible) au besoin.
Numéro                     Rue                                                                                          Unité / Local / Bureau
NOTES: 
Propriétaire de l'établissement (à identifier si l'exploitant est locataire)
ou
Personne-contact
Numéro                     Rue                                                                                          Unité / Local / Bureau
2. VALIDATION DES DONNÉES DU RAPPORT DE CARACTÉRISATION
 
L’analyse de suivi doit être effectuée alors que la nature et le niveau de production de l’établissement de même que les caractéristiques des eaux usées demeurent semblables à ce qu’ils étaient lors de la caractérisation. Il importe donc de valider ces informations avant de procéder à l’analyse de suivi.
ii. Changement dans la nature ou le niveau habituel de production de l’établissement (incluant les opérations de lavages produisant des eaux usées)
iii. Changement dans les caractéristiques des eaux usées déversées par l’établissement
NOTE IMPORTANTE : Le paragraphe e) de l’article 9 spécifie que la caractérisation « doit être faite à nouveau s’il y a un changement significatif dans la nature ou le niveau habituel de production de l’établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées ». Dans ce cas, le formulaire « Rapport de caractérisation » doit être utilisé.
3. EMPLACEMENT DU OU DES POINTS DE CONTRÔLE
Identification
Localisation
ID
Point de
contrôle (1)
ID
Effluent
(2)
Usage
Coordonnées (3)
(facultatif)
Description (4)
Photo ou
croquis
joint au
rapport
(5)
(1) Un point de contrôle doit être identifié pour chaque effluent, toutefois, il est possible dans certains cas qu'un effluent comporte plus d'un point de contrôle.  Il est suggéré d'utiliser pour l'identifiant (ID) le préfixe « PC » suivi de deux chiffres (ex. PC-01 pour point de contrôle numéro 1).
(2) Identification de l'effluent qui correspond à celle de la section 2.3.2 du dernier rapport de caractérisation.
(3) Coordonnées en X et Y en mètre selon le Nad83 (SCRS) MTM, Zone 8 (données facultatives).
(4) Description suffisante à donner pour identifier de façon non équivoque l'endroit du point de contrôle.
(5) Joindre une photo ou un croquis si nécessaire pour compléter la description de la localisation du point de contrôle.
(6) Ou autre mesure directe effectuée sur le terrain. 
La personne compétente confirme la représentativité des points de contrôle
 
4. MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE
 
4.1 Méthode d'échantillonnage
Échantillonnage conforme aux exigences du Cahier 2 du CEAEQ*:
Dans ce cas, un bref commentaire explicatif est requis par la personne compétente pour justifier que la validité et la représentativité de l'analyse de suivi sont acceptables.
* Cahier 2 : Échantillonnage des rejets liquides.  Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales.
   Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), Édition courante.
   Disponible par Internet : http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage.htm
Justifier le choix du type de prélèvement, à savoir instantané, proportionnel au débit ou proportionnel au temps, en tenant compte que les normes s'appliquent en tout temps. Préciser également le type d'équipement d'échantillonnage et les procédures de préservation des échantillons.
4.2 Identification de l'échantillon et type d'échantillonnage
ID(1) du point de contrôle
Période de prélèvement
Type d'échantillonnage
4.3 Opérations en cours lors de l'échantillonnage
4.5 Certificats d'analyse
Purge des systèmes de refroissement
ou de chaudière à vapeur:
Rejet d'un prétraitement par
cuvée(5):
4.4 Volumes d'eau et correction pour dilution en amont du point de contrôle
en
(1) Selon section 3 du présent formulaire.
(2) Durée de la période (en heures) qui a servi à produire l'échantillon composé.  Indiquer « 0 » pour un échantillon instantané.
(3) Section 1.2.2 ou 1.2.3 (selon le cas) du dernier rapport de caractérisation.
(4) Évaluation du niveau de production « pondéré » des procédés déversant à ce point de contrôle lors de l'échantillonnage (section 1.3.2), en pourcentage, par rapport au niveau nominal de production de ces procédés (section 1.3.1).
(5) Préciser brièvement le procédé correspondant, le cas échéant.
(6) Pour chaque échantillon prélevé et analysé, VTOT est le volume total d'eaux usées au point de contrôle, VD est le volume des eaux non contaminées de dilution mélangées aux eaux usées en amont du point de contrôle.
(7) Pour identifier les eaux non contaminées de dilution (VD), incluses dans VTOT, voir la section 2.2 du dernier rapport de caractérisation pour les codes et écrire le ou les codes des systèmes ou sources d'eaux non contaminées (ex : PC-01=D-01 et D-02; PC-02=D-03).
(8) Facteur de correction des normes maximales prévues au tableau de l'Annexe 1 du règlement qui doivent être réduites en proportion de la dilution créée par les eaux non contaminées diluant les eaux usées en amont du point de contrôle et calculé selon la formuleFC=(1-(VD/VTOT)).  Pour les eaux usées au point de contrôle qui n'ont pas de dilution en amont, le facteur de correction aura la valeur « 1 » alors que celles avec dilution en amont du point de contrôle auront un facteur de correction inférieur à l'unité.
(9) Indiquer si des mesures directes de terrain (débit, pH, température) ont été effectuées et décrire succinctement la méthodologie ou autres commentaires spécifiques à cet échantillon. Utiliser la boîte à commentaires de la section 6.2 si l'espace alloué est insuffisant.
(selon CEAEQ/PALA)
SOMMAIRE DES INFORMATIONS CONCERNANT UN ÉCHANTILLONNAGE
Temps
5. CONTAMINANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX USÉES
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Les résultats de mesure de la concentration des contaminants présents dans les eaux usées à identifier dans ce tableau sont les résultats bruts non corrigés et tels que transmis par le laboratoire accrédité (à l'exception des résultats déterminés par calcul ou provenant de mesures de terrain aux endroits indiqués).
Note : S'assurer que les sections 3 et 4 sont complétées au préalable.
Échantillons
ID de l'effluent (section 3)
No de l'échantillon (section 4.2)
No de l'échantillon assigné par le labo. (section 4.5)
No de certificat d'analyse (section 4.5)
Date de fin du prélèvement (aaaa-mm-jj)
Norme maximale applicable
(colonne du tableau de l'Annexe 1 du règlement)
Facteur de correction  (FC)
correspondant à la section 4.4 précédente
ID du point de contrôle (section 3)
Liste des contaminants
No
Nom
Résultats
Unité
Les résultats de mesure de la concentration des contaminants présents dans les eaux usées à identifier dans ce tableau sont les résultats bruts non corrigés et tels que transmis par le laboratoire accrédité (à l'exception des résultats déterminés par calcul ou provenant de mesures de terrain aux endroits indiqués).
Note : S'assurer que les sections 3 et 4 sont complétées au préalable.
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5. CONTAMINANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX USÉES
No de l'échantillon
ID du point de contrôle (section 3)
Liste des contaminants
No
Nom
Résultats
Unité
Les résultats de mesure de la concentration des contaminants présents dans les eaux usées à identifier dans ce tableau sont les résultats bruts non corrigés et tels que transmis par le laboratoire accrédité (à l'exception des résultats déterminés par calcul ou provenant de mesures de terrain aux endroits indiqués).
Note : S'assurer que les sections 3 et 4 sont complétées au préalable.
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5. CONTAMINANTS PRÉSENTS DANS LES EAUX USÉES
No de l'échantillon
ID du point de contrôle (section 3)
Liste des contaminants
No
Nom
Résultats
Unité
(1) Veuillez vous référer au Règlement 2008-47, tableau de l'Annexe 1, pour les détails de ces contaminants. 
(2) Veuillez vous référer au Règlement numéro 2013-57 modifiant le règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux pour la liste correspondante des HAP inclus dans chacun des contaminants no 41 et no 41.1.
6. DÉPASSEMENT DES NORMES
 
6.1 LISTE DES CONTAMINANTS DÉPASSANT LES NORMES
Points de contrôle et effluents
ID de l'effluent (selon section 3)
Norme maximale applicable
(colonne du tableau de l'Annexe 1 du règlement)
ID du point de contrôle (selon section 3)
Contaminants
No
Nom
Dépassement *
* Après application des facteurs de correction pour la dilution si les eaux usées reçoivent des eaux de refroidissement ou d'autres eaux non contaminées.
NOTE IMPORTANTE: Lorsque le rapport de l'analyse de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan et d'un échéancier des mesures qui seront mises en place, le cas échéant, pour assurer la correction de la situation. Il est toutefois important de s'enquérir auprès de sa municipalité des possibilités de dérogation pour certaines normes particulières, en vertu de l'article 8 du règlement.
6.2 APPRÉCIATION DES RISQUES DE DÉPASSEMENT DES NORMES ET AUTRES COMMENTAIRES
Signature : _______________________________________________
Liste des pièces jointes, le cas échéant
No
Description
ATTESTATION
En tant que personne compétente, (nom)                                                                                          membre de                                                                                           (no. membre :                          ), 
j'atteste que le contenu du présent rapport de l'analyse de suivi est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation.
Signature : ____________________________________________________
8.0.1291.1.339988.308172
PC-01
PC-02
PC-03
PC-04
PC-05
PC-06
PC-01
PC-02
PC-03
PC-04
PC-05
PC-06
PC-01
PC-02
PC-03
PC-04
PC-05
PC-06
PC-01
PC-02
PC-03
PC-04
PC-05
PC-06
PC-01
PC-02
PC-03
PC-04
PC-05
PC-06
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